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    Rendez-nous visite!

Délai Date 

Entreprise Interlocuteur

Adresse 
de livraison

Adresse de facturation

identique à 
l’adresse de 
livraison

Téléphone E-mail

Offre Commande N° de commande

Revêtement 
en caoutchouc

Caractéristiques 

de transmission/Réducteur

Remarques

L1 ML

AL

L3L2

d d1

D

Pos. Quantité Diamètre 
D: Ø mm

Longueur  
du manteau  
ML: mm

Longueur d’axe  
AL: mm

Axe
d: Ø mm

Tourillon
L1: mm

Tourillon
L2: mm

Embout d’axe 
L3: mm

Axe
d1: Ø mm
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Tambour d’entraînement

TAMBOUR D’ENTRAÎNEMENT ET DE TENSION
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  Rendez-nous visite!

Tambour de tension

Pos. Quantité Diamètre 
D: Ø mm

Longueur du 
manteau 
ML: mm

Longueur 
d’axe
AL: mm

Axe  
d: Ø mm

Tourillon 
L1: mm

avec méplat
par ex. 
SW40 x 25 mm

avec alésage 
transversal
par ex. M16 + 
perçage en mm 
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L1 ML

AL

L1

d
D

Claveté Roulement FF/FF-PR Revêtement en caoutchouc

TAMBOUR D’ENTRAÎNEMENT ET DE TENSION
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