qF FREI FORDERTECHNIK

DEFINITION DES PRESTATIONS POUR
LES CANONS A AIR

|:| Montage |:| Vulcanisation Date ‘
Client Commande ‘
Usine/Lieu Projet ‘
Contact client Contact FFAG ‘
Fonction Fonction ‘
Téléphone Téléphone |

Demande relative au probléme suivant

Flux massique Flux central Accumulation de matiere Séparation
I:| q I:| I:| (arche stable) I:l P

Accumulation de matiere I:l Compactage
(cheminée étroite)

Conditions de fonctionnement

Type de remplissage I:l centré I:l excentré

Hauteur de chute produit en vrac (séparation/compactage) ‘

Transbordement produit en vrac en jours ‘

Extraction produit - . , . N S s
en vrac par D vis d’extraction |:| écluse rotative |:| convoyeur a bande |:| vanne a glissiére
Site

Pression de service au clapet de surpression bar

Pression de service au compresseur bar

Volume d’air du compresseur m3h

Déshumidificateur a air comprimé I:l oui D non

Température ambiante ‘ °C

Indice de protection ‘ IP

Tension de service ‘ Volt DC

Tension de commande |:| 12 -24V AC/DC |:| 240V DG

Extraction continue Q oui I:I non charges par h ‘ extraction par charge m?® ‘
Travail en équipes I:l oui I:l non I:' 1 équipe I:l 2 équipes I:l 3 équipes
Débit d’extraction | m3/h
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DEFINITION DES PRESTATIONS POUR
LES CANONS A AIR

Produit en vrac

Produit en vrac/matiere ‘

Poids produit en vrac ‘ t/m3

Humidité [[] sec [] | % dhumidité résiduelle

Granulométrie ‘ mm

Fractionnement particules: fines % moyennes % grossiéres %
Température du produit en vrac ‘ C

Particularités du produit en vrac ‘

Sécurité alimentaire |:| oui |:| non

Echantillon de produit en vrac D a été envoyé I:I a été remis en mains propres

Ecoulement D moyen/adhérent D friable |:| trés bon |:| fluide (comme de leau)
Hygroscopique D oui I:l non (attire I'eau, liant)

Risque d'explosion |:| oui |:| non si oui, veuillez indiquer: zone intérieure ‘ zone extérieure ‘

Autres conditions marginales

Matériau du silo D béton I:l acier I:l autre (par ex. polyester)

Spécifications des matériaux pour les composants a fournir I:' soudés I:l vissés

Géométrie du silo

c N _c .
r b < mm

\/

] )

:
]

Remarques
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