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  Rendez-nous visite!

Délai Date 

Entreprise Interlocuteur

Adresse 
de livraison

Adresse de facturation

identique à 
l’adresse de 
livraison

Téléphone E-mail

Offre Commande N° de commande

TAPIS EN CAOUTCHOUC

Position 1

Position 2

Désignation 

Désignation bande 

Longueur sans fin 

Entraxe A-A Tambour 

Entraînement øAT 

Tambour de tension øST 

Tambour de renvoi øUT1 

Tambour de renvoi øUT1 

Hauteur h

Course de tension en mm

Désignation 

Désignation bande 

Longueur sans fin 

Entraxe A-A Tambour 

Entraînement øAT 

Tambour de tension øST 

Tambour de renvoi øUT1 

Tambour de renvoi øUT1 

Hauteur h

Course de tension en mm

Longueur sans fin  (eL) Longueur ouverte (oL) Vulcanisation sans fin (eV)

Longueur sans fin  (eL) Longueur ouverte (oL) Vulcanisation sans fin (eV)

Ø AT

Ø AT

Ø ST

Ø ST

Ø UT2

Ø UT2

A-A

A-A

Ø UT1

Ø UT1

Ø UT1

Ø UT1

h

h

Largeur de bande Type Couches en caoutchouc Qualité

Bande spéciale Vulcanisation Résiste à une température max.

Garnissage Bords ondulés Tasseaux en T

Zone libre en bordure	 Hauteur	 Largeur	 Espacement Stabilité transversale

Largeur de bande Type Couches en caoutchouc Qualité

Bande spéciale Vulcanisation Résiste à une température max.

Garnissage Bords ondulés Tasseaux en T

Zone libre en bordure	 Hauteur	 Largeur	 Espacement Stabilité transversale
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  Rendez-nous visite!

GUMMIGURTE
Position 3

Position 4

Ø AT

Ø AT

Ø ST

Ø ST

Ø UT2

Ø UT2

A-A

A-A

Ø UT1

Ø UT1

Ø UT1

Ø UT1

h

h

Désignation 

Désignation bande 

Longueur sans fin 

Entraxe A-A Tambour 

Entraînement øAT 

Tambour de tension øST 

Tambour de renvoi øUT1 

Tambour de renvoi øUT1 

Hauteur h

Course de tension en mm

Désignation 

Désignation bande 

Longueur sans fin 

Entraxe A-A Tambour 

Entraînement øAT 

Tambour de tension øST 

Tambour de renvoi øUT1 

Tambour de renvoi øUT1 

Hauteur h

Course de tension en mm

Longueur sans fin  (eL) Longueur ouverte (oL) Vulcanisation sans fin (eV)

Longueur sans fin  (eL) Longueur ouverte (oL) Vulcanisation sans fin (eV)

Largeur de bande Type Couches en caoutchouc Qualité

Bande spéciale Vulcanisation Résiste à une température max.

Garnissage Bords ondulés Tasseaux en T

Zone libre en bordure	 Hauteur	 Largeur	 Espacement Stabilité transversale

Largeur de bande Type Couches en caoutchouc Qualité

Bande spéciale Vulcanisation Résiste à une température max.

Garnissage Bords ondulés Tasseaux en T

Zone libre en bordure	 Hauteur	 Largeur	 Espacement Stabilité transversale
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