qF FREI FORDERTECHNIK

BANDE

|:| Offre |:| Commande N° de commande ‘
Date | Délai |
Entreprise ‘ Interlocuteur ‘
Téléphone | E-mail |
Adresse Adresse de facturation
de livraison

D identique a
I'adresse de

livraison

g Longueur sans fin (eL) ‘ Q Longueur ouverte (oL) ‘Q Vulcanisation sans fin (V)

A-A

Rouleau de renvoi Tambo_ur d’entrginement
cylindrique/conique ) ~+—7 cylindrique/conique

Rouleau de retour

cylindrique
A-A
Tambour de renvoi Tambour de renvoi
cylindrique/conique cylindrique/conique
Rouleau déflecteur cylindrique 1 1) Rouleau déflecteur cylindrique
\ %

L

Tambour d’entrainement
cylindrique/conique

Description fonctionnement de bande:

Désignation
Entraxe A-A

|

|
Tambour d’entrainement gAT ‘
Tambour de tension @ST ‘
|

Tambour de renvoi gUT1

Tambour de renvoi gUT1

Hauteur h

Plage de réglage en mm ‘

Frei Fordertechnik AG
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qF FREI FORDERTECHNIK

BANDE

Largeur de bande ‘ ‘Type ‘

Domaine d’utilisation

|:| Agriculture I:l Industrie alimentaire I:l Technologie de convoyage générale

D Logistique |:| Industrie du poisson et de la viande |:| Industrie plastique, chimique et électrique
Propriétés

D Résiste aux hydrocarbures et aux graisses I:l Glisse sur chassis I:' Compatible creux

|:| Rigidité transversale I:l Glisse sur rouleaux I:' Résiste aux UV

D Conforme FDA D Antistatique D Electrostatique

Propriétés de surfaces particulieres

|:| Avec entraineur ‘ I:l Connecteur mécanique ‘ Résiste a une température max.

Autres propriétés: ‘
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