
AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’EXTRACTION, NOUVEAU PRÉ-CONCASSAGE 

 FISCHER KIES + BETON AG
Début de la rénovation complète

Fischer Kies + Beton AG, une entreprise familiale située à Aargau, aménage sa zone  

d’extraction (exploitée jusqu’à présent à l’aide de poids-lourds) avec un nouveau 

convoyeur à bande de 335 m de long. Cet aménagement ainsi que l’installation d’un  

nouveau pré-concassage marque le début d’une rénovation continue de l’infrastructure. 
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  Rendez-nous visite!

Client/maître d’ouvrage: FISCHER KIES + BETON AG
Lieu: Staffelbach
Projet: Aménagement de la zone d’extraction,  
nouveau pré-concasseur
Année de construction: 2014 – 2015

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge,  
en qualité d’entreprise générale, la direction de la totalité  
du projet, de la planification jusqu’au montage et à la mise en 
service du nouveau convoyeur à bande et pré-concassage. 
Suite à une longue phase de planification due aux contraintes 
environnementales, Frei Fördertechnik AG a démarré la produc-
tion et s’est ensuite chargé de la livraison ainsi que du montage. 
Afin de permettre à la faune locale de se déplacer, l’équipe  
de montage a installé les convoyeurs à bande à une hauteur  de 
1,5 m sur toute sa longueur. 
Le pré-concassage a été équipé d’un concasseur à mâchoires  
GIPO. 
Après une période de montage de six mois, la mise en service 
de l’installation a eu lieu en mai 2015. 

Particularité
Convoyeur courbe long de 335 m

Données techniques

Matériau chargé Tout-venant, 0– 800 mm,  
criblage préliminaire 250 mm

Débit de l’installation 400 t/h

Débit du concassage 250 t/h

Puissance installée 294 kW 

Équipement en machines 
(sélection)

• Convoyeurs à bande
• 2 convoyeurs droits, 76 m chacun
• 1 convoyeur courbe, 335 m
• Concasseur à mâchoires GIPO B1170
•  �Crible vibrant circulaire Rekord

Type 15/30/I WS
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Chargement de matériaux et convoyeurs de plaine

Bande au sol avec courbe, longueur 335 m

Bâtiment de pré-concassage et convoyeurs de plaine

Bande de chargement de l’usine


